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SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial DECIS EVO

Cédigo do produto (UVP) 79685106

1.2 Utilizac¢Bes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es
desaconselhadas

Utilizagao Inseticida

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor Bayer CropScience (Portugal) Lda
Rua Qta. do Pinheiro 5
2794-003 Carnaxide

Portugal
Telefone +351 21 417-21-21
Telefax +351 21 417-20-65

Departamento responsavel Email: msds-portugal@bayer.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Centro Informac&o Anti 808 250 143
Venenos (CIAV)

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 Classificacéo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificacéo,
rotulagem e embalagem de substancias e misturas, e emendas.

Liquidos inflaméveis: Categoria 3
H226 Liquido e vapor inflamaveis.

Sensibilizacdo da pele: Categoria 1
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

Toxicidade aguda para o ambiente aquatico: Categoria 1
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

Toxicidade crénica para o ambiente aquatico: Categoria 1
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Classificacdo de acordo com a Diregao Geral de Alimentacédo e Veterinaria-Fitofarmacéuticos
(DGAV-Fitofarmacéuticos).

Sensibilizacdo da pele: Categoria 1
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

Liquidos inflamaveis: Categoria 3
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
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Toxicidade aguda para o ambiente aquatico: Categoria 1
H400 Muito téxico para 0os organismos aquaticos.

Toxicidade cronica para o ambiente aquético: Categoria 1
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rétulo

Rotulagem para Portugal de acordo com o registo na Dire¢cdo Geral de Alimentacao e Veterinéria
(DGAV-Fitofarmacéuticos).

Rotulado como perigoso para fornecimento/uso.

Palavra-sinal: Atencédo

Adverténcias de perigo

H317 Pode provocar uma reacc¢ao alérgica cutanea.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a salde humana e para o ambiente, respeitar as instrucfes de
utilizagéo.

Reservado aos utilizadores profissionais.
Em caso de intoxicacdo contactar o centro de Informag&o Antivenenos, Telef.: 808 250
143

SP1 N&o poluir a &gua com este produto ou com a sua embalagem.

Recomendacgdes de prudéncia

P102 Manter fora do alcance das criancas.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.

P261 Evitar respirar névoa/ vapores.

P270 N&o comer, beber ou fumar durante a utilizacdo deste produto.

P280 Usar luvas de proteccdo/ vestuéario de proteccao.

P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupgdo cutdnea: consulte um médico.

P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

P501 Eliminar o conteddo e a embalagem em local adequado a recolha de residuos
perigosos.

2.3 Outros perigos

Podem ocorrer efeitos cutdneos como irritagdo ou ardor na face e mucosas; estes sintomas ndo
provocam lesdes e sdo transitorios (maximo 24 horas).

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
3.2 Misturas
Natureza quimica

Emulséo, 6leo em agua (EW)
Deltamethrin 25 g/l

Componentes perigosos
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Adverténcias de perigo de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008

Nome No. CAS/ Classificacdo Conc. [%]
No. CE/ REGULAMENTO (CE)
REACH Reg. No. N.o 1272/2008
Deltametrina 52918-63-5 Aquatic Chronic 1, H410 2,40
258-256-6 Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
Acute Tox. 3, H301
Ciclohexanona 108-94-1 Acute Tox. 4, H302 >1,00-<
203-631-1 Acute Tox. 4, H312 25,00
01-2119453616-35-XXXX Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Flam. Liq. 3, H226
Fatty alcohol ethoxylate 78330-21-9 Eye Dam. 1, H318 >1,00-<
Aquatic Chronic 3, H412 25,00
Benzoato de benzilo 120-51-4 Aquatic Chronic 2, H411 >2,50-<
204-402-9 Acute Tox. 4, H302 25,00
01-2119976371-33-XXXX
Salicilato de benzilo 118-58-1 Skin Sens. 1B, H317 >0,10 - <
204-262-9 Eye Irrit. 2, H319 2,50
01-2119969442-31-XXXX | Aquatic Chronic 3, H412
a-hexilcinamaldeido 101-86-0 Skin Sens. 1, H317 >0,10 - <
202-983-3 Aquatic Acute 1, H400 0,25
Aquatic Chronic 1, H410
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 > 0,005 -<
ona 220-120-9 Eye Dam. 1, H318 0,05
01-2120761540-60-0003 Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Mistura de: 5-Cloro-2- 55965-84-9 Skin Corr. 1B, H314 >0,0002 — <
metil-2H-isotiazole-3-ona Acute Tox. 3, H331 0,0015
[nimero CE 247-500-7] e Aquatic Chronic 1, H410
2-metil-2H-isotiazole-3- Acute Tox. 3, H301
ona [numero CE 220-239- Skin Sens. 1, H317
6] (3:1) Acute Tox. 3, H311
Aquatic Acute 1, H400
Informacg®es adicionais
Deltametrina 52918-63-5 Factor-M: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic)

a- 101-86-0

hexilcinamaldeido

Factor-M: 1 (acute)

Substéancias para as quais a regulamentacéo comunitéria preveja limites de exposi¢ao no local de

trabalho:
Ciclohexanona (108-94-1)

Para o pleno texto das declaragbes H mencionadas nesta Sec¢édo, ver a Secdo 16.
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SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo geral

Inalacéo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

Ingestéo

Afastar da area perigosa. Colocar e transportar a victima em posicéao
perfil estavel. Tirar imediatamente roupa contaminada e dispor
adequadamente.

Retirar o paciente para um local arejado. Manter o doente aquecido e
em repouso. Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro
anti-venenos.

Lavar imediatamente com muita 4gua e sabdo durante pelo menos 15
minutos. A agua quente pode aumentar a sensacédo de gravidade da
eventual irritacdo/parestesia, o que ndo indicia sinais de
envenenamento. Em caso de irritacdo, pode ser considerada a
aplicacéo de dleos ou logdes contendo Vitamina E. No caso de
problemas prolongados consultar um médico.

Lavar imediatamente com bastante agua, inclusivamente debaixo das
palpebras durante 15 minutos pelo menos. Remover as lentes de
contato, se presentes, apés 0s primeiros 5 minutos, entdo continuar
lavando o olho. A agua quente pode aumentar a sensacao de
gravidade da eventual irritag@o/parestesia, o que ndo indicia sinais de
envenenamento. Aplicar colirio calmante, se necessario colirio
anestésico. Procure assisténcia médica caso a irritacdo desenvolva ou
persista.

Enxaguar a boca e depois fazer ingerir gua em pequenos goles. NAO
provocar o vémito. Chamar imediatamente um médico ou contactar o
centro anti-venenos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas

Local:, Pode provocar grave parestesia nos olhos e na pele,
Sintomatologia normalmente transitéria com resolugdo em 24 horas,
Irritacdo da pele, dos olhos e das mucosas, Tosse, Espirros

Sistémico:, indisposi¢do no térax, taquicardia, Hipotenséo, Nausea,
Dor abdominal, Diarreia, Vomitos, Visado enevoada, Dor de cabeca,
Anorexia, Sonoléncia, Coma, Convulsfes, Tremores, Prostracéo,
Hiperreaccao das vias respiratorias, Edema pulmonar, Palpitacéo,
Fasciculacdo muscular, Apatia, Vertigem

4.3 Indicacfes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Perigo

Este produto contém um piretréide. O envenenamento por piretréides
nao deve confundir-se com o provocado por carbamatos ou
organofosforados
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Tratamento Tratamento sistémico: Primeiro tratamento: sintomatico. Monitorizacéo

da actividade respiratéria e das funcdes cardiacas. Em caso de
ingestao significativa deve ser considerada lavagem gastrica dentro
das primeiras duas horas. No entanto, é sempre recomendavel a
administragdo de carvao activado e sulfato de sodio. Manter o
aparelho respiratorio livre. Oxigénio, ou respiracao artificial, se
necessario. Em caso de convulsdes, um benzodiazepinico (por
exemplo, diazepam) deve ser administrado de acordo com as doses
padrédo. Se néo for eficiente, pode administrar-se fenobarbital. Contra-
indicado: atropina. Contra-indicado: Derivados de Adrenalina. Nao ha
antidoto especifico. A recuperacéo é espontanea e sem sequelas.

Em caso de irritacdo, pode ser considerada a aplicacao de 6leos ou
lo¢des contendo Vitamina E.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meios de extin¢éo

Adequado Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, pé quimico
seco ou diéxido de carbono.

Inadequado Jacto de agua de grande volume

5.2 Perigos especiais Formacdo de gases perigosos em caso de incéndio.

decorrentes da substancia

ou mistura

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos. Em caso
protecéo a utilizar pelo de incéndio, usar equipamento de respiracao individual.

pessoal de combate a

incéndio

Outras informag6es Afastar o produto da area do incéndio. Caso contrério, resfriar o

recipiente com dgua. Remocéo do calor para evitar aumento de
pressdo. Se possivel, represar a 4gua de extingdo com areia ou terra.

SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precauc¢des Evitar o contacto com o produto derramado ou com as superficies
contaminadas. Usar equipamento de protec&o individual.

6.2 Precaucdes a nivel N&o permitir que atinja aguas superficiais, drenos e aguas
ambiental subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia,
diatomite, aglutinante acido, aglutinante universal, ou outras argilas.
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminagéo. Lavar
objetos e pisos sujos com muita agua.
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Conselhos adicionais

6.4 Remisséao para outras
seccdes

Verificar também a existéncia de procedimentos no local de trabalho.

Informacdes para manuseamento seguro, veja seccao 7.
Informacdes para equipamentos de proteccédo individual, veja seccéo
8.

Informacdes para eliminacao, veja seccao 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro

Informacé&o para um
manuseamento seguro

Orientacao para prevencao
de Fogo e Exploséo

Medidas de higiene

N&o sdo necessérias medidas de precauc¢do especificas para a
manipulacdo de embalagens ndo abertas; seguir as recomendacfes
habituais. Assegurar ventilacdo adequada.

Manter afastado do calor e de fontes de igni¢&o. Vapores podem formar
misturas explosivas com o ar.

N&o comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Remover
imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes de voltar a
utilizar. O vestuario de trabalho contaminado néo pode ser levado para
fora do local de trabalho. Lavar as médos cuidadosamente com agua e
sabdo antes de comer, beber, mascar pastilha, utilizar tabaco, utilizar
0s sanitérios ou aplicar cosmética. Lavar imediatamente as maos apo6s
o trabalho, tomar ducha conforme o caso.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de
armazenagem e recipientes

Recomendacgdes para
armazenagem conjunta

Substéncia adequada para
trabalho

7.3 Utilizacao(des) final(is)
especifica(s)

Armazenar em local apenas acessivel a pessoal autorizado. Manter os
recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.
Guardar longe da luz do sol direta. Proteger contra congelamento.

Manter afastado de alimentos, bebidas e racdes para animais.

PEAD (polietileno de alta densidade)

Consultar as indicacdes preconizadas no rétulo da embalagem.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo

Componentes No. CAS Pardmetros de controlo Versdo Bases

Deltametrina 52918-63-5 0,01 mg/m3 OES BCS*
(TWA)

Ciclohexanona 108-94-1 40,8 mg/m3/10 ppm 12 2009 EU ELV
(TWA)

Ciclohexanona 108-94-1 81,6 mg/m3/20 ppm 12 2009 EU ELV
(STEL)

Ciclohexanona 108-94-1 40,8 mg/m3/10 ppm 2014 EU SCOELS
(TWA)

Ciclohexanona 108-94-1 81,6 mg/m3/20 ppm 2014 EU SCOELS
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(STEL)

Ciclohexanona

108-94-1 40,8 mg/m3/10 ppm 11 2007 PT OEL

(TWA)

Ciclohexanona

108-94-1 81,6 mg/m3/20 ppm 112007 | PT OEL

(STEL)

Ciclohexanona

108-94-1 20 ppm 2007 PT VLE

(TWA)

Ciclohexanona

108-94-1 50 ppm 2007 PT VLE

(STEL)

*OES BCS: Valor limite de exposi¢cdo ocupacional interna Bayer AG, Crop Science Division

(Occupational Exposure Standard)

8.2 Controlo da exposic¢éo

Protecéo individual

Em condigBes normais de utilizagdo e de manipulagéo, o utilizador final deve remeter-se as
indicagdes preconizadas no rétulo da embalagem. Em todos os restantes casos deve seguir as
recomendagfes que se apresentam de seguida.

Protecc¢do respiratoria

Proteccéo das méaos

Protecéo dos olhos

Protecdo do corpo e da pele

Protecdo respiratéria ndo é necessario em circunstancias
antecipadas da exposicao.

A proteccéo respiratéria apenas deve ser utilizada para controlar o
risco residual das actividades de curta duragédo, quando todas as
medidas para reduzir a emissdo na fonte tenham sido tomadas (p.e.
contencéo e/ou extraccao localizada). Seguir sempre as instruc¢des
do fabricante no que concerne a utilizacdo e manutencéo dos meios
de proteccéao.

E favor observar as instrucées relativas & permeabilidade e ao
tempo de permeacado que sao indicados pelo fornecedor das luvas.
Tome também em consideracao as condi¢Bes especificas locais sob
as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes e abraséo, e o
tempo de contacto.

Lave-as quando estiverem contaminadas. Coloque-as no contentor
de lixo apropriado caso estejam contaminadas por dentro,
perfuradas ou caso a contaminacdo exterior ndo possa ser
removida.

Material Borracha de nitrilo

Velocidade de > 480 min

permeabilidade

Espessura das luvas >0,4 mm

Directiva Luvas de proteccédo de acordo com EN
374.

Usar 6culos de protec¢do (de acordo com EN166, dominio de
utilizacdo = 5 ou equivalente).

Utilizar uma bata standart e fardamento da categoria 3 tipo 4.

Em caso de risco de exposicao significativa, utilizar vestuario de alta
protecéo.

Utilizar duas camadas de roupa sempre que possivel. As batas de
Poliester/ Algodao ou Poliester total deverao ser utilizadas sob o fato
de proteccdo quimica e ser frequentemente tratadas por uma
Lavandaria Industrial.
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SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1 InformacGes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma

Cor

pH

Ponto de inflamacéao
Temperatura de ignigao

Limite superior de
explosividade

Limite inferior de
explosividade

Densidade relativa do vapor

Densidade
Hidrossolubilidade

Coeficiente de reparticéo: n-
octanol/agua

Viscosidade, dinamico

Tenséo superficial

Propriedades comburentes

Explosividade

9.2 Outras informacdes

Liquido

branco a bege claro

2,0 - 4,0 (100 %) (23 °C)
59 °C

> 425 °C

9,4 %(V)
O valor mencionado refere-se a ciclohexanona.

1,1 %(V)
O valor mencionado refere-se a ciclohexanona.

3,31
O valor mencionado refere-se a ciclohexanona.

cerca de. 1,03 g/cm3 ( 20 °C)
miscivel
Deltametrina: log Pow: 6,4 (25 °C)

20 - 200 mPa.s ( 20 °C) Gradiente de velocidade 20 /s
30 - 150 mPa.s ( 20 °C) Gradiente de velocidade 100 /s

32 mN/m (25 °C)

Determinado na forma nao diluida.

36 mN/m (20 °C)

Determinado como uma solucao a 0,1% em agua destilada (1 g/l).

N&o tem propriedades oxidantes
N&o explosivo

N&o sdo conhecidas outras questbes de seguranca relacionadas com
parametros fisico-quimicos.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade
Decomposicao térmica
10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reacOes perigosas

Estavel em condi¢des normais.

Estavel sob as condi¢c6es recomendadas de armazenamento.

Nenhuma reaccéo perigosa quando se armazena e manuseia de
acordo com as normas.
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10.4 Condicgbes a evitar Temperaturas extremas e luz solar direta.
10.5 Materiais incompativeis Armazenar unicamente no recipiente de origem.
10.6 Produtos de N&o se esperam produtos de decomposicdo quando devidamente
decomposicao perigosos utilizado.
SECC}AO 11: INFORMAQAO TOXICOLOGICA
11.1 InformacgBes sobre os efeitos toxicoldgicos
Toxicidade aguda por via DL50 (Ratazana) > 2.500 mg/kg
oral
Toxicidade aguda por via CL50 (Ratazana) > 4,485 mg/l
inalatéria Duracao da exposicéo: 4 h
Toxicidade aguda por via DL50 (Ratazana) > 2.000 mg/kg
cuténea
Corroséaolirritacdo cutanea  N&o provoca irritacao da pele (Coelho)
Lesdes oculares N&o irrita os olhos (Coelho)
graves/irritacdo ocular
Sensibilizacéo respiratéria  Pele: Sensibilizante (Rato)
ou cutanea OCDE Linha Directriz de Ensaio 429, ensaio de ganglio linfatico local

(LLNA)
Avaliacdo toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica
Deltametrina: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
Avaliagao toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢éo repetida

Deltametrina causou: efeitos heurocomportamentais e/ou altera¢des neuropatolégicas em estudos com
animais. Os efeitos toxicos observados com Deltametrina estéo relacionados con efeitos de
hiperatividade transitéria tipicos de neurotoxicidade por piretréides.

Avaliagdo de mutagenicidade

Deltametrina ndo foi mutagénico ou genotoxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in
vivo'.

Avaliacéo de carcinogenicidade

Deltametrina nao foi carcinogénico para ratos e ratazanas em estudos com alimento tratado ao longo
da vida.

Avaliacéo de toxicidade para a reproducéo
Deltametrina ndo causa toxicidade reprodutiva em um estudo de duas geracdes em ratos.
Avaliacdo de toxicidade para o desenvolvimento

Deltametrina efeitos toxicos no desenvolvimento apenas em doses toxicas para as maes. Os efeitos
sobre o desenvolvimento observados com Deltametrina ,estdo relacionados com a toxicidade materna.

Perigo de aspiracéo
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.
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Outras informacgdes

Podem ocorrer efeitos cutaneos como irritacédo ou ardor na face e mucosas; estes sintomas nao
provocam les@es e sdo transitorios (maximo 24 horas).

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)) 0,0232 mg/l
Duracéo da exposicéo: 96 h

Toxicidade para 0s CE50 (Daphnia magna (Pulga-d‘agua grande)) 0,0008 mg/l
invertebrados aquaticos Duracao da exposicéo: 48 h

Toxicidade para as plantas CE50 (Algas) > 9,1 mg/|
aquéticas Duracao da exposi¢do: 96 h
O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo deltametrina.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Biodegradabilidade Deltametrina:
Lentamente biodegradavel
Koc Deltametrina: Koc: 10240000

12.3 Potencial de bioacumulagao

Bioacumulagéo Deltametrina: Factor de bioconcentracdo (BCF) 1.400
N&o se bioacumula.

12.4 Mobilidade no solo
Mobilidade no solo Deltametrina: Ndo mével nos solos
12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliagdo PBT e mPmB Deltametrina: Esta substancia ndo é considerada como persistente,
bioacumulavel e téxica (PBT). Esta substancia ndo é considerada como
muito persistente e muito bioacumulével (vPvB).

12.6 Outros efeitos adversos

Informacdes ecoldgicas Mais informacgéo ecologica ndo esta disponivel.
adicionais

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto Mediante observagéo das normas vélidas e, conforme o caso, apés
conversa com o responsavel pela disposicéo e/ou a autoridade
responsavel pode ser encaminhado para uma instalacdo de
incineracao.

Embalagens contaminadas As embalagens com restos de produto deverdo ser eliminadas como
residuos perigosos.
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Numero de eliminacdo de 02 01 08* residuos agroquimicos contendo substancias perigosas
residuos

SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR/RID/ADN
14.1 Ndmero ONU 1993
14.2 Designaco oficial de LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A.
transporte da ONU
(DELTAMETRINA / CICLOHEXANONA EM SOLUCAO)
14.3 Classes de perigo para efeitos 3
de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1l

14.5 Marca de perigoso para o SIM
ambiente

Numero de perigo 30
Cabdigo do Tunel D/E

Em principio esta classificagdo néo € valida para o transporte fluvial em embarcacdes-cisterna. Para
mais informacgdes, por favor contacte o fabricante.

IMDG
14.1 Namero ONU 1993
14.2 Designacéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

transporte da ONU
(DELTAMETHRIN, CYCLOHEXANONE SOLUTION)
14.3 Classes de perigo para efeitos 3
de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1l

14.5 Poluente marinho SIM

IATA

14.1 Numero ONU 1993

14.2 Designacéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

transporte da ONU
(DELTAMETHRIN, CYCLOHEXANONE SOLUTION )
14.3 Classes de perigo para efeitos 3
de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1l
14.5 Marca de perigoso para o NAO
ambiente

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Ver seccles 6 a 8 desta ficha de dados de seguranca.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencédo Marpol e o Cédigo
IBC
N&o transportar a granel, de acordo com o cédigo IBC.
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SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Outras informacgdes
Classificacdo OMS: Il (Levemente tdxico)

Legislacdo sobre acidentes Sujeito a Diretiva "Controlo dos perigos associados a acidentes graves
graves gue envolvem substancias perigosas".
Anexo |, lista de substancias perigosas, No. P5c, E1

15.2 Avaliacédo da seguranca quimica

N&o é exigida uma avalia¢cdo Quimica de Seguranca.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Texto das adverténcias de perigo mencionado na Sec¢éo 3

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H301 Toxico por ingestao.

H302 Nocivo por ingestéo.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesBes oculares graves.

H315 Provoca irritagéo cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

H318 Provoca les@es oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toxico por inalagao.

H332 Nocivo por inalagéo.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas

ADN Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
rodoviaria

CEx Concentracéo efetiva de x %

Clix Concentragao inibitoria de x %

CLx Concentracdo letal de x %

Conc. Concentragao

DLx Dose letal de x %

EINECS Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado

ELINCS Lista Europeiadas Substancias Quimicas Notificadas

EN/NE Norma europeia

ETA Estimativa da toxicidade aguda

EU/UE Uniéo Europeia

IATA International Air Transport Association: Associagdo Internacional do transporte aéreo

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA de acordo com a Regulamento BA¢ER
(CE) No. 1907/2006 E
DECIS EVO 13/13
Verséo 2/P Data de reviséo: 19.03.2019
102000020169 Data de impressdo: 19.03.2019

IMDG
LOEC/LOEL
MARPOL
N.O.S.
NOEC/NOEL
No. CE

N°. CAS
OCDE

OMS

RID

TWA
UN

Chemicals in Bulk (IBC Code)

International Maritime Dangerous Goods

Menor concentragdo/Nivel con efeito observado

MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
Not otherwise specified

Concentracao/nivel sem efeito observavel

Numero da comunidade europeia

Numero do Chemical Abstracts Service

Organizacéo para a Cooperacédo e Desenvolvimento Econémico

Organizacdo Mundial de Saude

Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias
Perigosas

Média ponderada de tempo

Nac6es Unidas

As informacdes dadas nesta ficha de Seguranca estdo conforme as disposi¢cdes do Regulamento
(EVU) n0.1907/2006 e suas emendas (EU) 2015/830 e posteriores. Esta ficha de Seguranca
complementa as instrug6es técnicas de uso, mas ndo as substitui. As informac6es dadas sédo
baseadas no conhecimento disponivel sobre o produto em questéo, na altura em que foram
compiladas. Adverte-se os utilizadores para 0s possiveis perigos de usar este produto para outros fins
gue ndo sejam aqueles para o qual ele se destina. As informac¢des dadas estédo conforme as
disposi¢cbes regulamentares comunitarias em vigor. Requer-se aos destinatarios desta ficha que
observem qualquer requisito regulamentar nacional adicional.

Motivo da revisao:

Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n°
2015/830. As secdes a seguir foram revisadas: Secéo 3:
Composic¢ao/Informacéo sobre os ingredientes.

As modificagfes feitas desde a Ultima versdo encontram-se assinaladas na margem. Esta versao
substitui todas as versdes anteriores.




